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Замок
Высота для установки 
доп. элементов 2.00 м 
Арт. 3.22000 

Комплектация

Количество частей: 12

3 опорные рамки
3 облицовочные панели
1 комплект: 2 части пола
1 связка: угловые доски
1 связка: 2 лестницы + балки пола 
1 связка: накладные доски для 
двойной лестницы 
1 флаг
1 комплект фурнитуры 

Требуемое пространство, включая безопасные расстояния по EN 1176 
и ГОСТ Р 52169-2012: круг Ø 685 см

Вид сверху 
масштаб 1:100 
все размеры в см

Фундамент 
Марка бетона C25/30

6 блоков 60 x 60 x 60 см 
глубина выемки 80 см 

4 блока 30 x 30 x 30 см 
глубина выемки 50 см
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точка отсчета

Общие указания

A Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012
Оборудование должно быть установлено 
на ударопоглощающее покрытие согласно 
стандарту ГОСТ Р 52169-2012, 
подходящее для максимальной высоты 
свободного падения 2.00 м. 
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Э
кс

кл
ю

зи
вн

ы
й 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ь 
на

 т
ер

ри
то

ри
и 

РФ
   

О
О

О
 "

А
Ф

А
" 

 1
07

14
0 

 г.
  М

ос
кв

а 
 у

л.
 В

ер
хн

яя
 К

ра
сн

ос
ел

ьс
ка

я,
 д

ом
 2

/1
, с

тр
.4

   
·  

 т
ел

.: 
 +

7 
(4

95
) 2

36
-7

3-
10

  ·
 ri

ch
te

r-
sp

ie
lg

er
ae

te
.ru

  

B Фундамент 
Пожалуйста ознакомьтесь с дополнительной 
инструкцией по возведению фундаментов 

Особые указания

Сертификация по EN 1176:2008 бюро техни-
ческого контроля TÜV Product Service GmbH.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию 
во избежание возможного снижения уровня 
безопасности.

Со стороны производителя возможны изменения
конструкции. При необходимости получения
дополнительной информации свяжитесь с нами
по тел.: +7(495) 236-73-10

Зона безопасности 

фундамент



CTP 2 (3.22000 Ru-EN)
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Необходимые инструменты 
Набор столярных инструментов
Набор трещоток
Набор гаечных ключей
Биты с наконечниками Torx T 20, 25, 30, 40, 50
Резиновый молоток (киянка)
Рейки для поддержки при сборке

Внимание!
Запрещено эксплуатировать или отягощать 
игровую конструкцию во время установки 
(включая время, требующееся для 
схватывания бетона), для достижения 
прочности, необходимой для дальнейшей 
эксплуатации.  Время созревания бетона 
составляет мин. 2 недели. 

Последовательность сборки 

1. Определить местоположение
конструкции, учитывая необходимое
пространство, согласно плану на
стр.1.

2. Начать с замеров от точки
отсчета и выкопать
фундаментные ямы.

3. Поместите предварительно собранные
элементы (отмеченные по всей
окружности) стены перед отверстиями
для фундамента и забейте
фундаментную арматуру.

4. Поместите элементы стены в
отверстия для фундамента и
закрепите их с помощью планок.
Примечание для комбинаций:
убедитесь, что элементы размещены
правильно.

5. Используйте предварительно
просверленные поперечные
балки, чтобы соединить три
элемента стены.

глубина
выемки
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(3.22000 Ru-EN) CTP 3 
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6. Снимите внешние панели с каждого из
трех фасадных элементов и
привинтите элементы к стойкам в
соответствии с маркировкой.

7. Кроме того, привинтите элементы к 
предварительно просверленным 
поперечным балкам изнутри. 
Повторно закрепите внешние доски.

8. Сверху и под углом поместите две 
отмеченные половинки пола на 
соединительные балки и привинтите к 
балкам в предварительно 
просверленных местах.

9. Закрепите балки пола.

10. Установите внутреннюю лестницу 
сверху через отверстие в полу и 
закрепите ее винтами.
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CTP 4 (3.22000 Ru-EN)
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11. Прикрепите флажок к удлиненному 
концу лестницы.

12. Прикрепите элементы обшивки ко
внутренней лестнице.

13. Заполните фундаментные ямы бетоном, 
утрамбуйте и скруглите края. 
Пожалуйста, прочтите общую 
инструкцию по возведению 
фундаментов. Укройте фундамент 
верхним покрытием до уровня земли.

14. Устранить мелкие дефекты
транспортировки и монтажа.

15. По завершению сборки удалить без
остатка все вспомогательные
материалы и инструменты,
маркировку, клейкую ленту.

Пожалуйста, обратите внимание, что 
через 6 недель следует проверить 
все винтовые соединения и при 
необходимости подтянуть их.
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верхний словй 

бетон
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