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Игровой комплекс 47 
Арт. 2.14700

Обратите особое внимание на 
инструкции по сборке, приведенные 
ниже.

Комплектация

Количество частей: 11 
Артикул

Хижина 3.13100 
1 связка: 4 боковых элемента (включая 1 с 
лестницей), 1 лавочка, мешок с 
фурнитурой 
1 связка: 4 стальные ножки

3.13300Хижина

Мост с поручнем и ограждением
1 связка: мост, деревянные перила, ограждение

           L3.69700Перекладина
 связка: 1 стойка с турником

3.19020Двойные качели, специальные
1 связка: 2 опоры и перекладина 
1 связка: 2 сиденье с цепями

Горка из нерж. стали, H=1.50 м          3.19210 
1 горка
1 грунтовый анкер с винтами
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	0.20 x 1.20 x 2.50 м

Общие указания

A  Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012 
Оборудование должно быть установлено 
на ударопоглащающее покрытие согласно 
стандарту ГОСТ Р 52169-2012, подходящие 
для максимальной высоты свободного 
падения 1.50 м. В зоне выката горки мы 
рекомендуем использовать песок.

B  Фундамент
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной 
инструкцией по возведению фундамента. 

Необходимые инструменты
Набор плотницких инструментов
Набор трещоток
Набор рожковых и накидных гаечных ключей 
Ключи (биты) с наконечниками Тоrx T 20, 25, 
30, 40 и 50
Резиновый молоток (киянка)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Особые указания

Сертификация по EN 1176:2008 бюро 
технического контроля TÜV Product Service 
GmbH.  

Не изменяйте самостоятельно конструкцию 
во избежание возможного снижения уровня 
безопасности.

Со стороны производителя возможны 
технические изменения. При необходимости 
получения дополнительной информации 
свяжитесь с нами по тел. +7(495) 236-73-10.

1 связка: 4 боковых элемента (включая 1 с 
лестницей), 1 лавочка, мешок с фурнитурой
1 связка: 2 элемента крыши
1 связка: 4 стальные ножки

Рекомендация
По возможности избегать 
ориентации горки на южную 
сторону (из-за нагрева материала).

Внимание!
Запрещено эксплуатировать или отягощать 
игровую конструкцию во время установки 
(включая время, требующееся для 
схватывания бетона), для достижения 
прочности, необходимой для дальнейшей 
эксплуатации. Время созревания бетона 
составляет мин. 2 недели.
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Требуемое пространство, включая безопасные расстояния по EN 1176 и 
ГОСТ Р 52169-2012:: 1260 x 600 см

Наименование 
оборудования

количество размер блока в см глубина выемки 
в см

Хижина с крышей 4 50 x 50 x 40 60
Хижина 2

1
50 x 50 x 40
50 x 150 x 40

60
60

Качели 2 60 x 70 x 40 60
Перекладина 1 60 x 60 x 60 80
Анкер для горки 1 - 55 см

точка отсчета
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Фундамент 
Марка бетона C25/30

Зона безопасности 

Фундамент

Вид сверху 
Масштаб 1:100 
Все размеры в см
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Последовательность сборки

1. Определить местоположение конструкции, при этом 
учесть необходимое пространство, равное 
пространству для падения и функциональному 
пространству согласно плану на с.2.

2. Начать с замеров от точки отсчета и
выкопать фундаментные ямы.

3. Установите хижины в соответствии с отдельными
инструкциями по сборке, при этом принять во внимание
положение навесного оборудования.

4. Смонтировать навесное оборудование
согласно отдельной инструкции.

5. Установите деревянные перила и ограждение
для моста между хижинами.

6. Перед бетонированием проверить
монтируемый комплекс по следующим
пунктам:
- монтажную глубину по маркировке
- позицию и ориентацию конструкций по
отношению друг к другу (измерить
диагонали)

7. Заполнить бетоном фундаментные ямы,
плотно утрамбовать и скруглить края.
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной
инструкцией по возведению фундамента.

(2.14700 Ru-EN)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
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8. После застывания бетона
подвесьте качели в соответствии с
отдельной инструкцией по монтажу.
Убедитесь что расстояние от грунта
до нижней части качелей 40 см. При
необходимости, отрегулируйте
длину цепей.

9. Фундаментные ямы заполнить грунтом
до уровня земли.

10. Устранить мелкие дефекты
транспортировки и монтажа.

11. По завершению сборки удалить 
без остатка все вспомогательные 
материалы и инструменты, 
маркировку, клейкую ленту.
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Пожалуйста, обратите внимание, что
через 6 недель следует проверить
все винтовые соединения и при
необходимости подтянуть их.




