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Большая шестиугольная 
платформа с крышей 
Арт. 3.28700
Арт. L3.28700

Комплектация

Количество частей: 22

3 опорные рамы
3 элемента фасада
5 элементов пола
1 балюстрада
1 лестница
1 перегородка
1 связка: балки для пола и 1 
комплект крепежа
6 секций крыши

Требуемое пространство, включая зону безопасности по EN 1176 и 
ГОСТ Р 52169-2012: 680 x 720 см

6 блоков 60 x 60 x 60 см 
глубина выемки 80 см
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Вес: 2500 кг
Самая тяжелая часть: 380 кг
Самая большая часть: 5.30 x 1.60 x 0.30 м

Точка отсчета

Общие указания

A Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012 
Необходимо ударопоглощающее покрытие 
по ГОСТ Р 52169-2012 подходящее для 
высоты свободного падения 3.00 м

B Фундамент 
Пожалуйста ознакомьтесь с дополнительной 

инструкцией по возведению фундаментов 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
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Особые указания

Сертификация по EN 1176:2008 бюро 
технического контроля TÜV Product Service 
GmbH.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию 
во избежание возможного снижения уровня 
безопасности.

Со стороны производителя возможны изменения
конструкции. При необходимости получения
дополнительной информации свяжитесь с нами
по тел.: +7(495) 236-73-10

Зона безопасности

Фундамент

Вид сверху 
Масштаб 1:1000 
Все размеры в см

Фундамент 
Марка бетона C25/30



RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052/17980 · FAX 4180

CTP 2

Необходимые инструменты 
Набор столярных инструментов
Набор трещоток
Набор гаечных ключей
Биты с наконечниками Torx T 20, 25, 30, 40, 50
Резиновый молоток
Рейки для поддержки при сборке
Подъемное оборудование (около 400 кг, высота 
подъема около 5 м)

Последовательность сборки

1. Определить местоположение
конструкции, при этом учесть
необходимое пространство согласно
плану на с.1.

2. Начать с замеров от точки отсчета и
выкопать фундаментные ямы.

3. Поместите предварительно опорные
рамы (последовательно
промаркированные) перед
отверстиями для фундамента и
забейте фундаментную арматуру

4. Поместите опорные рамы в
фундаментные отверстия и
закрепите их с помощью планок. При
сборке комбинированного
оборудования, пожалуйста,
убедитесь, что рамы находятся в
правильных местах.

5. Прикрепите элементы фасада к опорам -
обратите внимание на маркировку.

6. Прикрепите элементы облицовки к
элементам фасада - обратите внимание
на маркировку.

(3.28700Ru-EN)

Глубина 
выемки
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Внимание
Установите этот элемент 
облицовки позже (см. 
Пункт 12).
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Внимание!
Запрещено эксплуатировать или отягощать 
игровую конструкцию во время установки 
(включая время, требующееся для 
схватывания бетона),  для достижения 
прочности, необходимой для дальнейшей 
эксплуатации. Время созревания бетона 
составляет мин. 2 недели.
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7. Поместите две отмеченные
половинки нижнего пола одну за
другой сверху на соединительные
балки и привинтите к балкам в
предварительно просверленных
местах.

8. Прикрепите перегородку к нижнему
полу. Убедитесь, что вы устанавливаете
стену по центру, чтобы расстояние до
круглых столбов по сторонам
составляло ок. 4 см (см. Подробную
схему 1).
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подробная схема 1
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CTP 4 (3.28700 Ru-EN)

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052/17980 · FAX 4180

9. Поместите две отмеченные половинки
среднего пола одну за другой сверху
на стяжные балки и привинтите к
балкам в предварительно
просверленных местах.

10. Закрепите балки пола и
прикрепите их к перегородке.

11. Прикрепите верхнюю половину пола к
балкам, как описано выше.

12. Снимите облицовочный элемент, как
показано на рисунке. Вставьте
балюстраду через боковое отверстие,
установите и привентите на верхнем
этаже.
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(3.28700 Ru-EN) CTP 5 
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13. Прикрепите лестницу к балюстраде.

14. Привинтите элементы облицовки.

15. Соберите крышу на земле из шести
элементов. (болты M10).

16. Используя подъемное оборудование,
поместите крышу на самый верх,
выровняйте и прикрепите с помощью
шурупов в соответствии с подробной
схемой 2.

17. Соберите остальное оборудование
входящее в комплект комбинации в
соответствии с отдельными
инструкциями по сборке.
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подробная схема 2
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CTP 6 (3.28700 Ru-EN)
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18. Заполнить бетоном фундаментные
ямы, плотно утрамбовать и скруглить
края. Пожалуйста, ознакомьтесь
также с дополнительной
инструкцией по возведению
фундамента. Фундамент заполнить
верхним покрытием до уровня земли.

19. После застывания бетона
дособерите оставшееся
комбинированное оборудование в
соответствии с отдельными
инструкциями по сборке.

20. Устранить мелкие дефекты
транспортировки и монтажа.

21. По завершению сборки удалить без
остатка все вспомогательные
материалы и инструменты,
маркировку, клейкую ленту.

Пожалуйста, обратите внимание, что 
через 6 недель следует проверить все 
винтовые соединения и при 
необходимости подтянуть их.

Верхний слой
Бетон
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