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Общие указания

A Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012 
Класс почвы «бетон», мы рекомендуем 
«поверхностный грунт» 

B Максимальная высота падения 
H =  < 0,60 м 

C Фундамент 
Для данной конструкции необходимости 
в фундаменте нет.

Особые указания

Сертификация по EN 1176:2008 бюро техничес-
кого контроля TÜV Product Service GmbH.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию во 
избежание возможного снижения уровня 
безопасности. Со стороны производителя 
возможны технические изменения. 

При необходимости получения 
дополнительной информации свяжитесь 
с нами по тел. +7(495) 236-73-10

Гора гномов
Арт. 4.06000

Комплектация 

Количество частей:3

2 половины холма 
1 дно

Необходимое пространство = пространству для падения по стандарту 
ГОСТ Р 52169-2012 и функциональному пространству:  5,05 x 5,45 м

Вид сверху 
Масштаб 1:100 
Все размеры в см

Общий вес:  360 кг
Вес самой тяжелой части: 165 кг

Зона безопасности 

Фундамент

Точка отсчета
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Последовательность сборки

1. Определить местоположение конструкции,
при этом учесть необходимое
пространство, равное пространству для
падения и функциональному пространству
согласно плану на с.1.

2. Выровнять с помощью гидроуровня
предназначенную для конструкции
поверхность (или песок)

3. Поставить две половинки холма на
приготовленную поверхность.
Соединить их, ориентируясь на маркеры,
и привинтить. (Транспортировочные
зажимы удалять необязательно, они
придают конструкции дополнительную
прочность).

4. Положить днище, ориентируясь на
маркеры, и прочно привинтить.

5. Устранить мелкие дефекты
транспортировки и монтажа.

6. По завершению сборки удалить без
остатка все вспомогательные
материалы и инструменты,
маркировку, клейкую ленту.
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Транспортировочные зажимы
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