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СТР 1
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Песочница-корабль
Арт. 4.07501

Комплектация

Количество частей: 3

1 комплект: 2 мачты, включая штурвал и колокол
1 корпус корабля
1 комплект: 3 лопатки для песка
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Общий вес:      ок. 600 кг
Самая тяжелая часть:           ок. 500 кг
Самая большая часть:    4.45 x 1.85 м

Необходимые инструменты и материалы
Набор плотницких инструментов
Набор трещоток
Набор гаечных ключей
Биты с наконечниками Torx T 20, 25, 30, 40, 50
Резиновый молоток (киянка)

Внимание!
Запрещено эксплуатировать или отягощать 
игровую конструкцию во время установки 
(включая время, требующееся для 
схватывания бетона), для достижения 
прочности, необходимой для дальнейшей 
эксплуатации.  Время созревания бетона 
составляет мин. 2 недели. 

Общие указания

A Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012 
Требований нет.
Для правильного функционирования
необходим песок.

B Фундамент 
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной 
инструкцией по возведению фундамента.  
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Особые указания

Сертификация по EN 1176:2008 бюро 
технического контроля TÜV Product Service 
GmbH.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию во 
избежание возможного снижения уровня 
безопасности.

Со стороны производителя возможны 
изменения конструкции. При необходимости 
получения дополнительной информации 
свяжитесь с нами по тел.: +7 (495) 236-73-53.
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СТР 2 (4.07501 Ru-EN)

Требуемое пространство, включая безопасные 
расстояния по EN 1176 и ГОСТ Р 52169-2012:  485 x 745 см

Вид сверху
Масштаб 1:50
Все размеры в см

Фундамент
Марка бетона C25/30

1 блок 60 x 60 x 40 см
Глубина выемки 80 см

точка отсчета

Зона безопасности

 Фундамент

Функциональное пространство
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СТР 3(4.07501 Ru-EN)

Последовательность сборки

1. Определите местоположение
конструкции, учитывая необходимое
пространство согласно плану на стр. 2.

2. Закрепите короткую мачту на корме с
помощью винтов, входящих в комплект
поставки.

3. Начните с замеров от точки отсчета
и выкопайте фундаментную яму для
передней мачты.

4. Установите корпус корабля на
основание (по центру).

5. Вбейте фундаментную арматуру в
стальную опору.

6. Установите переднюю мачту в
фундаментную яму, выровняйте и
закрепите на корпусе корабля.

глубина 
выемки
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СТР 4 (4.07501 Ru-EN)

7. Закрепите лопатки для песка.

8. Выровняйте конструкцию, заполните 
фундаментные ямы бетоном, 
утрамбуйте и скруглите края.
Пожалуйста, ознакомьтесь с 
дополнительной инструкцией по 
возведению фундаментов.
Укройте фундамент верхним
покрытием до уровня земли.

9. Устраните мелкие дефекты
транспортировки и монтажа.

10. По завершению сборки удалите без
остатка все вспомогательные
материалы и инструменты,
маркировку, клейкую ленту.

Пожалуйста, обратите внимание, что 
через 6 недель следует проверить 
все винтовые соединения и при 
необходимости подтянуть их.

бетон
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