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Требуемое пространство, включая безопасные расстояния по 
EN 1176 и ГОСТ Р 52169-2012: 865 x 735 см

Вид сверху 
масштаб 1:100 
все размеры в см

Фундамент 
Марка бетона C25/30

Игровой домик
6  блоков 60 x 60 x 60 см 
глубина выемки 80 см 
Лазательная сетка 
2 блока 50 x 50 x 40 см 
глубина выемки 80 см 
Горка
глубина выемки для 
фундаментного анкера 55 см

Пожалуйста, обратите особое 
внимание на следующие 
инструкции по сборке: 
Арт. 3.63300 горка, высотка 1 м.
Арт. 3.69140 наклонная лазательная сетка

Общие указания

A Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012
Оборудование должно быть установлено
на ударопоглощающее покрытие согласно
стандарту ГОСТ Р 52169-2012, подходящее 
для максимальной высоты свободного 
падения 1.00 м. На выкате горки мы
рекомендуем песок в качестве
ударопоглащающего покрытия.

B Фундамент 
Пожалуйста ознакомьтесь с дополнительной 
инструкцией по возведению фундаментов 

Игровой комплекс 914 
Арт. 4.14914

Комплектация

Количество частей: 12

1 передняя часть со стальными ножками
1 передняя часть со стальными ножками, 1 
лестница и 1 лопатка
2 панели пола
1 связка: 2 поперечены перекладины, 1 балка 
пола, 1 поручень для горки
1 дом с 2 частями крыши
1 связка: 2 опоры со стальными ножками
1 вращающийся кран с подъемником для 
песка
1 песчаный желоб
1 наклонная сетка для с поперечной балкой 
1 маленькая детская горка, высота установки 
1,00 м
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Общий вес:  ок. 730 кг
Самая тяжелая часть: ок. 250 кг.
	1.80 x 1.30 x 1.20 м

Точка отсчета
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Особые указания

Сертификация по EN 1176:2008 бюро техни-
ческого контроля TÜV Product Service GmbH.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию 
во избежание возможного снижения уровня 
безопасности.

Со стороны производителя возможны изменения
конструкции. При необходимости получения
дополнительной информации свяжитесь с нами
по тел.: +7(495) 236-73-10

Зона безопасности 

фундамент



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

CTP 2 (4.14914 Ru-EN)

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052/17980 · FAX 4180

Последовательность сборки 

1. Определить местоположение
конструкции, учитывая необходимое
пространство, согласно плану на
стр.1.

2. Начать с замеров от точки отсчета и
выкопать фундаментные ямы.

3. Поместите передние части
рядом с отверстиями для
фундамента и вставьте
арматуру в стальные ножки.

4. Поместите обе передние части в
фундаментные отверстия и закрепите
их с помощью планок. Установить
панели пола и закрепить с помощью
винтовых зажимов. Выровняйте
оборудование.

Необходимые инструменты 
Набор инструментов плотника 
Набор трещоток
Набор гаечных ключей
Резиновый молоток (киянка)
Биты с наконечниками Torx T 20, 25, 30, 40, 50
Рейки для поддержки при сборке

Внимание!
Запрещено эксплуатировать или отягощать 
игровую конструкцию во время установки 
(включая время, требующееся для 
схватывания бетона), для достижения 
прочности, необходимой для дальнейшей 
эксплуатации.  Время созревания бетона 
составляет мин. 2 недели. 
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Глубина 
выемки
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Рекомендация
По возможности избегать ориентации 
горки на южную сторону (из-за нагрева 
материала).
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5. Прикрутите обычную поперечную 
балку, балку с опорой для домика и 
поручень для горки. Позиции 
отмечены.

6. Прикрепите балки пола к нижней
части панелей пола и снимите
винтовые зажимы.

7. Поместите половинки крыши на домик
и закрепите винтами. Установите
поддержки для крыши как указано на
рисунке и прикрутите.

8. Прикрепите стойки к нижней части
домика как показано на рисунке и
вставьте фундаментную арматуру в
стальные ножки.
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CTP 4 (4.14914 Ru-EN)
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9. Поместите домик в фундаментные
отверстия и закрепите на
платформе.

10. Установите сетку в соответствии с
инструкцией по сборке арт.
3.69140.

11. Вставьте вращающийся кран с
подъемником для песка в
предусмотренное отверстие угловой
стойки и закрепите прилагаемыми
стальными дюбелями.

12. Вставьте прямой песчаный
желоб снизу в трубчатую арку и
подсоедините зажим трубы к
пластинам соответствующей
стойки.

13. Установите горку в соответствии с
инструкцией по сборке арт 3.63300.

14. Заполните фундаментные ямы 
(кроме ямы для установки горки) 
бетоном, утрамбуйте и скруглите 
края. Пожалуйста, прочтите
общую инструкцию по
возведению фундаментов.
Укройте фундамент верхним 
покрытием до уровня земли.

10

Верхний слой 
Бетон

Верхний слой
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15. Устранить мелкие дефекты
транспортировки и монтажа.

16. По завершению сборки удалить
без остатка все вспомогательные
материалы и инструменты,
маркировку, клейкую ленту.

Пожалуйста, обратите внимание, что 
через 6 недель следует проверить 
все винтовые соединения и при 
необходимости подтянуть их.
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