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Требуемое пространство, включая безопасные расстояния 
по EN 1176 и ГОСТ 34614.1-2019: 635 x 600 см

Вид сверху
Масштаб 1:100
Все размеры в см

Фундамент
Марка бетона C25/30

2 блока 50 x 50 x 50 см 
глубина выемки 70 см

1 блок 60 x 60 x 30 см 
глубина выемки 50 см

Бревна лазательные 1
Арт. 4.21000

Комплектация

Количество частей: 12

2 круглых бревен со стальными опорами
8 круглых бревен
1 комплект крепежа, вкл. 17 дистанционных 
проставок
1 канат
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точка отсчета

зона безопасности

фундамент

		 ок. 460 кг
Самая тяжелая часть: ок. 75 кг
Самая большая часть: ок. 3.4 x 1.0 x 0.2 м
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Общие указания

A Подстилающий грунт по ГОСТ 34614.1-2019 
Оборудование должно быть установлено на 
ударопоглощающее покрытие согласно 
стандарту ГОСТ 34614.1-2019, подходящее 
для максимальной высоты свободного 
падения 2.00 м.

B Фундамент 
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной 
инструкцией по возведению фундаментов.

Особые указания

Не изменяйте самостоятельно конструкцию во 
избежание возможного снижения уровня 
безопасности.

Со стороны производителя возможны 
изменения конструкции. При необходимости 
получения дополнительной информации 
свяжитесь с нами по тел.: +7 (495) 236-73-53.
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Внимание!
Запрещено эксплуатировать или отягощать 
игровую конструкцию во время установки 
(включая время, требующееся для 
схватывания бетона), для достижения 
прочности, необходимой для дальнейшей 
эксплуатации. Время созревания бетона 
составляет мин. 2 недели.

Необходимые инструменты и материалы
Набор плотницких инструментов
Резиновый молоток (киянка)
Рейки для поддержки во время сборки
Набор трещоток
Набор гаечных ключей

Последовательность сборки

3. Поместите первое круглое бревно с 
предварительно собранными 
стальными опорами (вбейте 
фундаментную арматуру) в 
фундаментные ямы A и B, выровняйте 
и зафиксируйте с помощью реек.

Примечание: в комплект входят 
короткие и длинные дистанционные 
проставки. Обращайте внимание на 
примечания во время монтажа.

4. Установите короткую дистанционную 
проставку в предварительно 
просверленное отверстие бревна на 
фундаменте B.

5. Установите следующее бревно с 
предварительно собранной стальной 
опорой и наденьте его на уже 
установленную дистанционную втулку 
на фундаменте B.

6. Соедините концы круглых бревен 
винтами согласно детальной схеме А.

(4.21000 Ru-EN)
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1. Определите местоположение
конструкции, учитывая необходимое
пространство согласно плану на стр.1.

2. Начните с замеров от точки отсчета
и выкопайте фундаментные ямы.
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7. Таким же образом установите 
остальные бревна. При этом 
обращайте внимание на маркировку.
Установите короткие и длинные 
проставки согласно схеме.

8. Проденьте канат через верхнее 
бревно между фундаментами A и C и 
протяните его через все три бревна. 
Верхний конец каната должен быть 
вровень с поверхностью бревна.

9. Отведите нижний конец каната в 
сторону согласно детальной схеме B 
и закрепите на бревне с помощью 
зажимов, входящих в комплект 
поставки.

(4.21000 Ru-EN)
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Пожалуйста, обратите внимание, что 
через 6 недель следует проверить 
все винтовые соединения и при 
необходимости подтянуть их.

10. Заполните фундаментные ямы бетоном,
утрамбуйте и скруглите края.
Пожалуйста, ознакомьтесь с
дополнительной инструкцией по
возведению фундамента.
Фундаментные ямы заполнить грунтом
до уровня земли.

11. Снимите рейки после того, как бетон
затвердеет.

12. Устраните мелкие дефекты
транспортировки и монтажа.

13. По завершению сборки удалите без
остатка все вспомогательные
материалы и инструменты, маркировку,
клейкую ленту.

(4.21000 Ru-EN)
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