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Общие указания

A Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012 
Требований нет

Модульная система 
Гусеница, тип 02  
Арт. 5.00015

Комплектация

Количество частей: 3

1 комплект: голова, 3 промежуточных 
элемента, хвост
1 пакет: дополнительные элементы 
(аксессуары)
1 комплект: 4 стальных опоры
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Особые указания

Сертификация по EN 1176:2008 бюро 
технического контроля TÜV Product Service 
GmbH.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию во 
избежание возможного снижения уровня 
безопасности. Со стороны производителя 
возможны технические изменения. 

При необходимости получения 
дополнительной информации свяжитесь с 
нами по тел.: +7 (495) 236-73-53.
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260 кг
45 кг
2.00 x 1.20 x 0.25 м

Общий вес:
Самая тяжелая часть:
Самая большая часть:

B Фундамент 
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной 
инструкцией по возведению фундаментов.

Внимание!
ʇʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʦʚ необходимо 
ʚʳʨʦʚʥять ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʘ!

Требуемое пространство, включая функциональное пространство: 
зависит от общего плана игровой зоны

Фундамент
Марка бетона C25/30

Для стальных опор:
4 блока 50 x 50 x 40 см
Глубина выемки 60 см

Для установки хвоста и головы:
фундаментные закладные
2 блока 30 x 30 x 30 см
Глубина выемки 50 см
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СТР 2 (5.00015 Ru-EN)
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Пример размещения

Пожалуйста, ознакомьтесь с детальным планом 
размещения оборудования (разрабатывается 
архитектором проекта)

Вид сверху
Масштаб 1:50
Все размеры в см

Фундамент
Функциональное пространство
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СТР 3(5.00015 Ru-EN)
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маленькое отверстие

большое отверстие

схема B

схема C

схема A
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Хомут А опирается на 
приваренное стальное кольцо для 
крепления лопаток для песка.

кольцо для 
крепления лопатки 

конец
головы

конец 
хвоста

Детализация сборки крепёжных скоб (см. этап 5 и 6 сборки):

Крепёжные скобы имеют один размер. В каждой имеются 2 отверстия разных диаметров (большое – 
под затяжную муфту, малое – под винт). При установке скоб на стальные стойки убедитесь в том, что 
отверстия одного размера в загнутых фланцах находятся по одну сторону оборудования. Благодаря 
этому высверленные отверстия для парных труб (A-B, C-D) будут располагаться на одинаковой 
высоте (см. схему В).

Общая информация

Благодаря своей модульной конструкции, гусеница может иметь разные варианты размещения. В 
зависимости от общего плана площадки отдельные промежуточные элементы могут монтироваться в 
любом порядке с углами относительно друг друга в пределах от 90° до 180° (см. схему А). 

Нижеследующая инструкция относится к одному из возможных вариантов установки. 
Возможно исполнение других вариантов.

В любом случае необходимо соблюдать следующее: 

-
-

Расстояние между центрами стоек должно быть не менее 2.00 м. 
Углы между отдельными элементами гусеницы должны быть
в пределах 90° - 180° (см. схему A). Острые углы не допускаются.

- Рабочая зона составляет 1,50 м (измеряется от
внешнего края оборудования) во всех направлениях.
Исключения составляют голова, хвост и тент (при
наличии). Для этих элементов требуется свободное
пространство 1,00 м от внешнего края.

- Стальные стойки выпускаются стандартной длины
1.10 м или 1.50 м (глубина установки 20 см).

- Размеры фундамента:
Для стальных стоек
50 x 50 x 40 см, глубина выемки 60 см
Для фундаментных закладных
30 x 30 x 30 см, глубина выемки 50 см
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СТР 4 (5.00015 Ru-EN)
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Примечание 
Поверхности фундаментов 

необходимо выровнять 
относительно друг друга!

3. Заполнить бетоном фундаментные
ямы и плотно утрамбовать.
Выровнять, используя уровень, и
загладить неровности.
Пожалуйста, ознакомьтесь также с
дополнительной инструкцией по
возведению фундамента.
Бетон должен достаточно затвердеть
перед установкой усиленных болтов.

Необходимые инструменты и материалы
Набор плотницких инструментов
Электродрель
Набор сверл по камню
Строительный уровень
Полосы из листового металла

Последовательность сборки

1. Определить местоположение
конструкции, учитывая необходимое
пространство и функциональное
пространство согласно плану на стр.2
или плану фундаментов вашего
индивидуального проекта.

2. Начать с замеров от точки отсчета
и выкопать фундаментные ямы.

Внимание!
Запрещено эксплуатировать или отягощать 
игровую конструкцию во время установки 
(включая время, требующееся для 
схватывания бетона), для достижения 
прочности, необходимой для дальнейшей 
эксплуатации. Время созревания бетона 
составляет мин. 2 недели.
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СТР 5(5.00015 Ru-EN)

4. Начните со стойки хвостовой части. 
Установите стойку (высота 1.10 м) на 
фундамент, убедившись в 
правильном расположении креплений 
для лопаток. Выровняйте стойки с 
помощью строительного уровня и 
закрепите болтами. Перед 
окончательной затяжкой болтов 
повторно выровняйте оборудование. 
При необходимости используйте 
прокладки из листового металла.

5. Наденьте все четыре зажима для 
труб на стальные стойки.
Важно!
Обратите внимание на подробные 
инструкции на стр. 3.

6. Привинтите фундаментную 
закладную к хвостовому элементу. 
Прикрепите хвостовой элемент к 
хомутам А и С; выполните 
предварительное выравнивание.

7. Прикрепите промежуточный элемент 
к стальным стойкам и выполните 
предварительное выравнивание.

8. Установите следующую стальную 
стойку (высота 1,50 м) к элементу 
гусеницы и смонтируйте, как описано 
в шаге 4.
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СТР 6 (5.00015 Ru-EN)

9. Таким же образом соберите остальные
элементы и стальные стойки.
Привинтите фундаментную закладную к
головному элементу и прикрепите его к
остальной конструкции.

 

10. Заполните фундаментные отверстия
головной и хвостовой части бетоном,
утрамбуйте и скруглите края.
Пожалуйста, ознакомьтесь также с
дополнительной инструкцией по
возведению фундамента.

11. Установите аксессуары (цветные
диски, вращающийся диск и
колокольчик) на оборудование.

12. Заполнить фундаментные ямы
грунтом до уровня земли.

9

10

11

бетон

верхний 
слой

9

12

11

верхний 
слой
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СТР 7

13. Устранить мелкие дефекты 
транспортировки и монтажа.

14. По завершению сборки удалить без 
остатка все вспомогательные 
материалы и инструменты, 
маркировку, клейкую ленту.

(5.00015 Ru-EN)

Пожалуйста, обратите внимание, что 
через 6 недель следует проверить все 
винтовые соединения и при 
необходимости подтянуть их.
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