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Общие указания

A Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012 
Это оборудование должно быть установлено 
на ударопоглощающем покрытии согласно 
ГОСТ Р 52169-2012 и EN 1176 для  макс.  
высоты свободного падения ≤ 1,50 м. Для 
правильного функционирования игры 
требуется песок.

Строительная площадка 01 
Арт. 5.01000 
Арт. L5.01000

Также поставляется в 
комплектации со стальными 
ножками на стойках
Арт. 5.01010 
Арт. L5.01010
Комплектация 
Количество частей: 20 

2 стенки с лестницами, 
2 трубы для песка, 
4 совочка на цепях
2 элемента пола
1 связка из двух лестниц
1 комплект: 2 балки перекрытия, 2 балки 
перил с 1 подъемником для песка, 2 
укороченными поперечными балками,1 балка 
перекрытия
2 желоба для песка, прямые
2 желоба для песка, изогнутые
2 трубчатые дуги
2 песочных поддона, 1 песочное колесо

Общий вес: ок. 700 кг
Самая тяжелая деталь:    ок. 150 кг
Самая большая деталь: 3.25 x 2.00 x 0.25 м

Требуемое пространство, включая зону безопасности по (EN 1176) и 
ГОСТ Р 52169-2012: 5.70 x 4.80 м 

Вид сверху 
масштаб 1:50 
все размеры в см

Фундамент
марка бетона 
C25/30 

4 блока: 
60 x 60 x 60 см
глубина выемки 
80 см
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Зона безопасности 
Фундамент 

Точка отсчета

B Фундамент 
Пожалуйста ознакомьтесь с дополнительной 
инструкцией по возведению фундаментов 

Особые указания

Сертификация по EN 1176 бюро технического 
контроля TÜV Product Service GmbH.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию 
во избежание возможного снижения уровня 
безопасности.

Со стороны производителя возможны изменения 
конструкции. При необходимости получения 
дополнительной информации свяжитесь с нами 
по тел.: +7(495) 236-73-10
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Внимание!
Запрещено эксплуатировать или отягощать 
игровую конструкцию во время установки 
(включая время, требующееся для 
схватывания бетона),  для достижения 
прочности, необходимой для дальнейшей 
эксплуатации. Время созревания бетона 
составляет мин. 2 недели.

1. Определить местоположение 
конструкции, при этом учесть 
необходимое пространство, равное 
пространству для падения и 
функциональному пространству 
согласно плану на с.1.

2. Начать замеры от точки отсчета и 
выкопать ямы для фундамента.

3.   Положите 2 стороны напротив 
фундаментных отверстий и 
вбейте в стойки фундаментную 
арматуру.

4. Поместите обе стороны в ямы 
для  фундамента и зафиксируйте 
их с помощью реек. Вставьте 
элементы пола и закрепить их 
винтовой струбциной. Обратите 
особое внимание на положение 
(выемку) прямого желоба для 
песка.
Приблизительно выровняйте 
оборудование.

(5.01000 Ru-EN)

Необходимые инструменты
Набор инструментов плотника
Набор трещоток
Набор гаечных ключей
Ключи с насадками Torx T 20, 25, 30, 40, 50 
Резиновый молоток (киянка)
4 винтовых зажима
Несколько брусков для виксации 
оборудования

Последовательность сборки
Общее примечание:
Это оборудование для игровых площадок было собрано полностью в нашей мастерской. Все 
элементы имеют маркировку в местах соединений. Строго соблюдайте эти метки во время сборки!

Для правильно работы оборудование должно быть установлено в песок. Мы 
рекомендуем насыпать песок уже после установки оборудования.
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Глубина выемки
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5. Прикрутите анкерные балки 
перекрытия и балки перил (с 
прикрепленным подъемником для 
песка) к стойкам. Позиции 
отмечены. Аналогичным образом 
прикрепите болты с проушинами 
для подъемников для песка к 
отмеченным позициям на стойках.

6. Прикрепите балку перекрытия к 
нижней части элементов 
перекрытия. По бокам прикрепить 
элементы пола. Снимите 
винтовые зажимы.

7. Закрепите лестницы на перекладинах
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8. Прикрепите одну короткую 
балку (для установки лотков с 
песком) к стойке, а другую - к 
лестнице. Затем прикрепите 
лотки для песка к анкерной балке 
и снизу к элементу пола в 
соответствии с разметкой.

9. Снимите доски пола с 
углублениями для песочного 
желоба и установите желоб 
согласно рисунку и маркировке на 
изделии. 

10. Вставьте прямолинейный 
песчаный желоб изнутри в 
трубчатую арку и соедините 
трубный зажим с пластиной стойки.

11.  Прикрепите изогнутый 
песчаный желоб с трубными 
зажимами к пластинам 
угловой стойки и 
соединительной балке.
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12. Прикрепите по1 лопатке к нижней 
части угловых стоек (см. Маркировку

13. Выровнять оборудование строго 
по уровню. Заполнить фундаментные 
ямы бетоном, плотно утрамбовать и 
круглить края. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с дополнительной 
инструкцией по возведению 
фундамента. После застывания 
бетона, засыпать верхним покрытием 
до уровня земли.

14. Устранить мелкие дефекты
транспортировки и монтажа.

15. По завершению сборки удалить
без остатка все вспомогательные 
материалы и инструменты, 
маркировку, клейкую ленту.

Пожалуйста, обратите внимание, что 
через 6 недель следует проверить 
все винтовые соединения и при 
необходимости подтянуть их.

Верхний
слой
Бетон
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