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Стр. 1 

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052/17980 · FAX 4180
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Общие указания Качели-весы 
Арт. 6.10200

Также подходит для 
версии со стальными 
опорами 
Арт. L6.10200

Комплектация 

Количество частей:3

	

		
1 связка: 

2 пары стоек, 1 перекладина
1 круглая перекладина с 
фитингами
2 маятниковых сиденья, 
2 веревки 
связка монтажны реек

Требуемое пространство, включая безопасные расстояния по 
(EN 1176) и ГОСТ Р 52169-2012: 870 x 550 см

Вид сверху 
Масштаб 1:100 
Все размеры в см

Фундамент 
Марка бетона C25/30

4 блока 60 x 60 x 60 см 
глубина ямы 80 cm

R
u-

EN
   

  0
2.

08
.2

01
6

		 360 кг
Сам. тяж. часть:            130 кг
Самая большая часть: 4.50 x 0.70 x 0.30 м

Точка отсчета

A  Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012 
Класс почвы «газон» 

B  Максимальная высота падения
H = 1,50 

C  Фундамент
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной
инструкцией по возведению фундамента. 

Особые указания

Сертификация по EN 1176:2008 бюро 
техничес-кого контроля TÜV Product Service 
GmbH.  

Не изменяйте самостоятельно конструкцию 
во избежание возможного снижения уровня 
безопасности.

Со стороны производителя возможны 
технические изменения. При необходимости 
получения дополнительной информации 
свяжитесь с нами по тел. +7(495) 236-73-10.

Зона безопасности 

Фундамент
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Необходимые инструменты
Набор плотницких инструментов
Набор динамометрических ключей со звездообразными 
наконечниками
Набор рожковых и накидных гаечных ключей
Ключи (биты) с наконечниками Тоrx
Шуруповерт (Тоrx) T 20, 25, 30, 40, 50
Резиновый молоток (киянка)
Монтажные рейки и опорные брусья для сборки на 
месте, если потребуется

Внимание!
Запрещено эксплуатировать или отягощать 
игровую конструкцию во время установки (включая 
время, требующееся для схватывания бетона),  
для достижения прочности, необходимой для 
дальнейшей эксплуатации. Время созревания 
бетона составляет мин. 2 недели.

Последовательность сборки

1. Определить местоположение
конструкции, при этом учесть
необходимое пространство согласно
плану на с.1.

2. Начать с замеров от точки отсчета и
выкопать фундаментные ямы.

3. Соедините перекладину с двумя
парами опор.
Примечание:
Мы рекомендуем монтировать
опорную раму на плоской
поверхности (или с использованием
вспомогательных палок (подложить).

4. Установить монтажные распорки
согласно рисунку. Прикрутите их
используя уже просверленные дырки.

5. Поверните диагональные рейки вниз
и закрепите в соответствии с
рисунком.

6. Установите и закрепите рейки
расстояния (окл. 4.5 м) между
опорами ввиде буквы А

7. Прикрутите поперечину к
стойкам

8. Вбейте арматуру в нижнию часть
стоек, как показано на рисунке.
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Стр. 4 (6.10200 Ru-EN) Э
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9. Удалите вспомогательные
рейки.

10. Поместите оборудование в
фундаментные ямы и
выровняйте

11. Заполнить бетоном фундаментные ямы,
плотно утрамбовать и скруглить края.
Пожалуйста, ознакомьтесь с основной
инструкцией по возведению
фундамента. Фундаментные ямы
заполнить грунтом до уровня земли.

12. После затвердевания бетона,
удалить все рейки расстояний.
Свободно закрепите веревки как
показано на рисунке. Соберите
маятниковые качели и подвесте на
веревки. Выровняйте балку
маятниковых качелей и наглухо
прикрутите.

подробный рисунок

маятниковые сидения

бетон

верхний 
слой
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Стр. 3 (6.10200 Ru-EN)
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13. Устранить мелкие дефекты
транспортировки и монтажа.

14. По завершению сборки удалить без
остатка все вспомогательные
материалы и инструменты,
маркировку, клейкую ленту.

Пожалуйста, обратите внимание, что 
через 6 недель следует проверить 
все винтовые соединения и при 
необходимости подтянуть их.

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052/17980 · FAX 4180

Стр. 4 (6.10200 Ru-EN)
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