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Качели двойные, специальные
Арт. 6.12820

Комплектация 

Требуемое пространство, включая безопасные расстояния по EN 1176 и 
ГОСТ Р 52169-2012:: 770 x 470 см
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Точка отсчета
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Общие указания

A  Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012 
Класс почвы «газон» 

B  Максимальная высота падения
H = 1,50 

C  Фундамент
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной
инструкцией по возведению фундамента. 

Особые указания

Сертификация по EN 1176:2008 бюро 
технического контроля TÜV Product Service 
GmbH.  

Не изменяйте самостоятельно конструкцию 
во избежание возможного снижения уровня 
безопасности.

Со стороны производителя возможны 
технические изменения. При необходимости 
получения дополнительной информации 
свяжитесь с нами по тел. +7(495) 236-73-10.

Количество частей:2

1 связка: 4 опоры и перекладина  

1 связка: 2 сиденья с цепями

Зона безопасности 

Фундамент

Вид сверху 
Масштаб 1:100 
Все размеры в см

Фундамент 
Марка бетона C25/30

4 блока 60 x 70 x 40 см 
глубина ямы 60 см
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Необходимые инструменты 
Набор инструментов плотника 
Набор трещоток
Набор гаечных ключей
2 бруска
Резиновый молоток

Последовательность сборки

Определить местоположение
конструкции, при этом учесть
необходимое пространство согласно
плану на с.1.

Начать с замеров от точки отсчета
и выкопать фундаментные ямы.

схема A

3. Поместите две опоры рядом с
фундаментными ямами (стойки
имеют маркировку). Вставьте
арматуру в отверстия в
металлических ножках.

4. Соберите стойки и поперечину
согласно подробной схеме A.

Внимание!
Запрещено эксплуатировать или отягощать 
игровую конструкцию во время установки 
(включая время, требующееся для 
схватывания бетона),  для достижения 
прочности, необходимой для дальнейшей 
эксплуатации. Время созревания бетона 
составляет мин. 2 недели.
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схема B

подробная схема B
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Верхний слой
Бетон
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Прикрутите оставшиеся 2 стойки 
согласно схеме B. Отрежьте 
выступающие концы болтов. 
Обработайте их спреем цинка.

6. Поставить всю конструкцию
в фундаментные ямы и
выровнять.

7. Заполнить бетоном фундаментные
ямы, плотно утрамбовать и скруглить
края. Пожалуйста, ознакомьтесь с
основной инструкцией по
возведению фундамента.
Фундаментные ямы заполнить грунтом
до уровня земли.
Примечание:
Не устанавливайте сиденье качелей
до застывания бетона.
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После застывания бетона установите 
сиденья. Обратите внимание на 
примечания на стр. 4. Убедитесь что 
расстояние от грунта до нижней части 
сидений 40 см.  При необходимости, 
отрегулируйте длину цепей.

9. Устранить мелкие дефекты
транспортировки и монтажа.

10. По завершению сборки удалить без
остатка все вспомогательные
материалы и инструменты,
маркировку, клейкую ленту.

Пожалуйста, обратите внимание, что 
через 6 недель следует проверить 
все винтовые соединения и при 
необходимости подтянуть их.

a
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b

паз для 
винта
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Примечание

a   При монтаже узлов головка винта должна плотно сидеть в своем отверстии. 

b   Винты должны быть плотно привинчены (без холостых прокруток резьбы). 

c   Узлы должны легко вращаться. 

d  Винты следует закручивать так плотно, чтобы верхнее звено цепи не двигалось.




