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Требуемое пространство, включая безопасные 
расстояния по EN 1176 и ГОСТ Р 52169-2012: 640 x 320 см

Фундамент 
Марка бетона C25/30
2 блока 60 x 60 x 60 см, глубина выемки 80 см
1 блок 40 x 55 x 30 см, глубина выемки 50 см

Общие указания

A Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012 
Оборудование должно быть установлено
на ударопоглощающее покрытие согласно
стандарту ГОСТ Р 52169-2012,
подходящее для максимальной высоты
свободного падения 1.50 м.

Вертикальная сеть 
для лазания
с пожарным спуском 
Арт. 6.51600 
Арт. L6.51600

также 
действительна для 
версии со стальными 
ножками

Комплектация

Количество частей:1

	 2 стойки с сеткой, изогнутый 
пожарный столб, распорки, 
вкл. клинья
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		 120 кг
Самая тяжелая часть:      115 кг
	 ок. Ø 0.60 x 3.10 м

Вид сверху 
Масштаб 1:50 
Все размеры в см

точка отсчета
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B Фундамент 
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной 
инструкцией по возведению фундамента. 

Особые указания

Сертификация по EN 1176:2008 бюро 
технического контроля TÜV Product Service 
GmbH.  

Не изменяйте самостоятельно конструкцию 
во избежание возможного снижения уровня 
безопасности.

Со стороны производителя возможны 
технические изменения. При необходимости 
получения дополнительной информации 
свяжитесь с нами по тел. +7(495) 236-73-10.

Зона безопасности 

Фундамент
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СТР 2

Внимание!
Запрещено эксплуатировать или отягощать 
игровую конструкцию во время установки 
(включая время, требующееся для 
схватывания бетона),  для достижения 
прочности, необходимой для дальнейшей 
эксплуатации. Время созревания бетона 
составляет мин. 2 недели.

Необходимые инструменты  
Набор столярных инструментов
Набор трещоток
Набор гаечных ключей
Биты с наконечниками Torx T 20, 25, 30, 40, 50
Резиновый молоток
Рейки для поддержки во время сборки

Последовательность сборки

1. Определить местоположение
конструкции, при этом учесть
необходимое пространство согласно
плану на с.1.

2. Начать с замеров от точки отсчета и
выкопать фундаментные ямы.

3. Разверните сетку, поместите перед
фундаментными отверстиями и
забейте фундаментную арматуру в
опорные стойки.

4.   Поместите оборудование в отверстия 
для фундамента (глубина установки
отмечена), выровняйте и
зафиксируйте рейками.

5.   Примечаение:
В случае, если сеть будет установлена
рядом с башней: мы рекомендуем 
соблюсти зазор в 3 см. Это можно 
сделать с помощью распорки 
(например, кровельной обрешетки 3/5 
см), которую  удаляют после 
затвердевания бетона.

(6.51600 Ru-EN)
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СТР 3(6.51600 Ru-EN)

6.    Закрепите распорки вверху и внизу 
стоек без установки пожарного
столба. Медленно забивайте клинья
вверху и внизу стоек, пока стойки не
встанут на одном уровне, а сетка не
будет равномерно натянута по всему
периметру. (см. подробная схема A)

7. Поместите пожарный столб в
отверстие фундамента и закрепите
его на стойке.

8. Заполнить бетоном фундаментные
ямы, плотно утрамбовать и скруглить
края. Пожалуйста, ознакомьтесь с
основной инструкцией по
возведению фундамента..

9. После затвердевания бетона снимите
распорки и снова натяните сетку до 2-й
отмеченной линии (см. подробную
схему B).

10. Фундаментные ямы заполнить
верхним слоем до уровня земли.

11. Устранить мелкие дефекты
транспортировки и монтажа.

12. По завершению сборки удалить без
остатка все вспомогательные
материалы и инструменты,
маркировку, клейкую ленту

Пожалуйста, обратите внимание, что 
через 6 недель следует проверить 
все винтовые соединения и при 
необходимости подтянуть их.

1-ая маркированная линия

подробная схеам B

бетон

верхний
слой

верхний слой 

бетон

7

подробная схема A

6

6

8

9

2-ая маркированная линия
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