
......................................................................  Дата ..........................

Деревянные части

1. Проверить на наличие гнилых участков,
при необходимости зашлифовать
неровности и зацепки

2. Проверить все винтовые закрепления на
прочность, по необходимости подтянуть

3. Рекомендация: раз в год обрабатывать
находящиеся вверху торцевые поверхности
парафином (Арт 0.90100 = 1 литр) .

4. Проверьте деревянные ступени лестницы на
предмет износа, оставшийся диаметр должен
быть не менее 30 мм.

Лазательная сеть

5. Проверить соединения на прочность, при
необходимости подтянуть.

6. Проверить сеть на износ, при повреждении
металлических деталей обязательно
заменить

Поверхность горки

7. Проверить на вандализм

8.

9. Проверьте все функциональные детали и при
необходимости подтяните винты и болты.
Проверьте подшипники / цепи на износ.

Прочность

10. Раз в год следует вскрывать фундамент и
проверять стальные опоры на коррозию, а
деревянные части на гниение.

11. Сетка: проверьте соединение (натяжной
крюк) с анкерной цепью, при необходимости
подтяните сетку на нижних концах.

Игровой комплекс 914 
Арт. 4.14914
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Список запчастей см. на обороте.

CTP 1

Кран

Проверить все винтовые закрепления на
прочность, по необходимости подтянуть

Этот шаблон можно копировать для проведения процедуры техобслуживания

Игровая площадка ..........................

Дата установки .......................................

Проверка конструкции не менее 1 раза в 
сезон, при наличии двигающихся частей 
— не менее 2 раз в сезон. 

Интервалы по уходу за конструкцией и 
проверочные работы согласно стандарту 
ГОСТ Р 52169-2012  зависят от:
- места расположения
- эксплуатации
- частоты игр 
- преднамеренных повреждений 
(вандализма)

Пожалуйста, обратите внимание на 
общие указания по техобслуживанию 
игровых площадок!

Указания по контролю 
износа конструкции

Отметки о контроле

Ремонт не производился, конструкция 
может использоваться

Ремонт не производился, конструкция 
закрыта для эксплуатации (блокирована)

Все работы проведены, все 
в порядке

Фамилия проверяющего
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Проверить конструкцию на 
функциональность и безопасность, 
особенно по следующим пунктам:
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Артикул Запасная часть
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СТР 2

Запасные части
Игровой комплекс 914 
Арт. 4.14914

0.97150	
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Пожалуйста, имейте в виду, что уровень 
безопасности конструкции не должен снижаться. 
Поэтому ремонт должен проводиться только 
оригинальными запчастями.

Крепеж для крана




