
Доска для рисования
Арт. 4.24450/4.24455
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ʆʪʤʝʪʢʠ ʦ ʢʦʥʪʨʦʣʝ

ʇʨʦʚʝʨʠʪʴ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ ʥʘ 
ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ, 
ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʧʦ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʧʫʥʢʪʘʤ:

ʋʢʘʟʘʥʠʷ ʧʦ ʢʦʥʪʨʦʣʶ 
ʠʟʥʦʩʘ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ
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ʕʪʦʪ ʰʘʙʣʦʥ ʤʦʞʥʦ ʢʦʧʠʨʦʚʘʪʴ ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʦʮʝʜʫʨʳ ʪʝʭʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ

ʀʛʨʦʚʘʷ ʧʣʦʱʘʜʢʘ .........................

ɼʘʪʘ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ......................................

Проверка конструкции не менее 1 раза в 
сезон, при наличии двигающихся частей 
— не менее 2 раз в сезон. 
Интервалы по уходу за конструкцией и 
проверочные работы согласно стандарту 
ГОСТ Р 52169-2012 зависят, среди   
прочего, от:
- места расположения
- эксплуатации
- частоты игр 
- преднамеренных повреждений 
(вандализма)

Пожалуйста, обратите внимание на 
общие указания по техобслуживанию 
игровых площадок!

      Деревянные части

1. 

2. 

3. 

Прочность

4. 

Ремонт не производился, конструкция 
может использоваться

Ремонт не производился, конструкция 
закрыта для эксплуатации (блокирована)

Все работы проведены, все 
в порядке

Фамилия проверяющего

........................................................................  Дата .......................... 

Проверить на наличие гнилых участков, при 
необходимости зашлифовать неровности и 

    зацепки

Проверить все винтовые закрепления на
прочность, по необходимости подтянуть

Рекомендация : раз в год обрабатывать 
находящиеся вверху торцевые поверхности

  Для проверки стабильности основания
откапывать фундамент один раз в год

Пользователь
Машинописный текст
парафином (Арт. 0.90100 = 1л)

Пользователь
Машинописный текст

Пользователь
Машинописный текст
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