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Качели - перевес
Арт. 6.10200/L6.10200
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10. Откапывайте фундамент 1 раз в год для
проверки деревянных частней на гнеение и
металлических на коррозию.
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Проверить конструкцию на функцио-
нальность и безопасность, особенно 
по следующим пунктам:

Указания по контролю 
износа конструкции

Этот шаблон можно копировать для проведения процедуры техобслуживания

Игровая площадка .........................

Дата установки ......................................

Проверка конструкции не менее 1 раза в 
сезон, при наличии двигающихся частей 
— не менее 2 раз в сезон. 
Интервалы по уходу за конструкцией и 
проверочные работы согласно стандарту 
ГОСТ Р 52169-2012 зависят, среди   
прочего, от:
- места расположения
- эксплуатации
- частоты игр 
- преднамеренных повреждений 
(вандализма)

Пожалуйста, обратите внимание на 
общие указания по техобслуживанию 
игровых площадок!

Прочность

Проверить все винтовые закрепления на 
прочность, по необходимости подтянуть

Соединения

 Удостоверьтесь, что шарниры двигаються 
плавно, смажте их если необходимо.

Веревки

Проверьте, что кабельные соединения 
перемещаются гладко, смазывайте их 
каждую проверку  

  Проверьте цепь и соединение с цепью; 
первое звено должно быть заблокировано; 
проверьте износ поверхностей контакта 
между первым и вторым звеном цепи. 
Замените сиденья, если металические части 
обнажены.

Деревянные части

Проверить на наличие гнилых участков, при 
необходимости зашлифовать неровности и 
зацепки

Рекомендация: раз в год обрабатывать
находящиеся вверху торцевые поверхности
парафином (Арт. 0.90100 = 1л)

Проверьте места соединения с деревянными 
частями конструкции-партнера, узлы должны 
плотно прилегать к дереву.

Проверьте на износ, при обнаружении 
повреждения стальных частей - заменить.

Отметки о контроле

Ремонт не производился, конструкция 
может использоваться

Ремонт не производился, конструкция 
закрыта для эксплуатации (блокирована)

Все работы проведены, все 
в порядке

Фамилия проверяющего
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