
1.

2.

Подвесная часть качелей

3. Проверить легкость хода сочленения

4. Проверить на легкость хода шарнира,
при необходимости, слегка смазать

5. Проверить сварные швы на металлической
перекладине на наличие трещин

6. Проверить цепи и их соединение, первое
звено цепи должно быть неподвижно
зафиксировано. Проверить его износ около
следующего двигающегося звена цепи

Сиденья

7. Заменить, если видны металлические части

8. Проверить, чтобы расстояние от сиденья
до земли было не менее 40 см.

Прочность

9. Раз в год следует вскрывать фундамент и
проверять стальные опоры на коррозию

Качели высокие двойные, 
специальные 
Арт. 6.14020/K6.14020
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Список запчастей см. на обороте.      ......................................................................  Дата .......................... 
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Отметки о контроле

Игровая площадка ..........................

Дата установки .......................................

Проверка конструкции не менее 1 раза в 
сезон, при наличии двигающихся частей 
— не менее 2 раз в сезон. 

Интервалы по уходу за конструкцией и 
проверочные работы согласно стандарту 
ГОСТ Р 52169-2012  зависят от:
- места расположения
- эксплуатации
- частоты игр 
- преднамеренных повреждений 
(вандализма)

Пожалуйста, обратите внимание на 
общие указания по техобслуживанию 
игровых площадок!

Указания по контролю 
износа конструкции

Этот шаблон можно копировать для проведения процедуры техобслуживания

Проверить конструкцию на 
функциональность и безопасность, 
особенно по следующим пунктам:

Ремонт не производился, конструкция 
может использоваться

Ремонт не производился, конструкция 
закрыта для эксплуатации (блокирована)

Все работы проведены, все 
в порядке

Фамилия проверяющего
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Проверить правильность и прочность всех 
винтовых соединений и соединений с 
деревянными частями, по возможности 
выступающую резьбу винтов укоротить и 
заново оцинковать цинковым спреем.

Деревянные части

Проверить на наличие гнилых участков, при 
необходимости зашлифовать неровности и зацепки
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0.93000	 резиновое сиденье

0.93010	 резиновое сиденье с 
4 рым-болтами

0.93020	 резиновое сиденье с 2 
V-образными цепями

0.93021	 V-образные цепочки

	 резиновое сидение с цепью

	 цепи (пара) 6 мм 
длинна 2.35 м

Запасные части 
Качели высокие 
двойные, специальные 
Арт. 6.14020/K6.14020

Стр. 2

0.93090	 U-образная скобка с шарнирным 
соединением

0.88150	 латунная втулка для шарнирного 
соединения

0.20010	 Болт из нержавеющей стали 
M8x55 с гайкой

0.20020	 Болт из нержавеющей стали 
M8x28 с гайкой

Пожалуйста, имейте в виду, что уровень 
безопасности конструкции не должен снижаться. 
Поэтому ремонт должен проводиться только 
оригинальными запчастями.

           ЗапчастьАрт. ЗапчастьАрт.           
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