
Гамак

1. Проверьте соединение с стойками и при
необходимости затяните.

2. Проверьте пластиковые втулки канатов и
сеток на износ; замените любые
элементы, внутренние стенки которых
повреждены.

3. Проверьте соединения тросов и сетевых
элементов на наличие повреждений и
убедитесь, что они плотно затянуты, при
необходимости затяните.

Деревянные части

4. Проверьте наличие гниения и, при
необходимости, зачистите и закруглите
острые края и трещины.

5. Убедитесь, что все болты и винты затянуты
и, при необходимости, затяните.

Резиновые бамперы

6. Проверьте резиновые пластины на износ,
при необходимости, замените их.
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Важно! 
Строго придерживайтесь 
интервалов технического 
обслуживания!
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Пожалуйста, обратите внимание на 
общие указания по техобслуживанию 
игровых площадок!

Гамак
Арт. L6.44000
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Проверить конструкцию на 
функциональность и безопасность, 
особенно по следующим пунктам:

Указания по контролю 
износа конструкции

Этот шаблон можно копировать для проведения процедуры техобслуживания

Игровая площадка .........................

Дата установки ......................................

Проверка конструкции не менее 1 раза в 
сезон, при наличии двигающихся частей 
— не менее 2 раз в сезон. 
Интервалы по уходу за конструкцией и 
проверочные работы согласно стандарту 
ГОСТ Р 52169-2012 зависят, среди   
прочего, от:
- места расположения
- эксплуатации
- частоты игр
- преднамеренных повреждений
(вандализма)

Отметки о контроле

......................................................................  Дата ............................

Ремонт не производился, конструкция 
может использоваться

Ремонт не производился, конструкция 
закрыта для эксплуатации (блокирована)

Все работы проведены, все 
в порядке

Фамилия проверяющего
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7. Откапывать фундамент 1 раз в год 
для проверки деревянных частей на 
гниение и металлических на 
коррозию.




